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前    言

本标准指标参考了国外相关标准，参考并引用了部分美国测试与材料协会（ASTM）测试方法、美国土工合成材料研究所（GRI）计算和测试方法、美国陆军工程师团（USACE）材料标准和测试方法。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：北京高能时代环境技术股份有限公司、上海市环境工程设计科学研究院有限公司。

本标准参加起草单位：华中科技大学、中国科学院武汉岩土力学研究所、武汉市江环市政环境设计中心、天津泰力斯工业塑料有限公司、吉事益衬垫技术有限公司。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

垃圾填埋场用土工排水网

1  范围

本标准规定了土工排水网的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准适用于垃圾填埋场渗沥液收集导排系统、渗沥液检测系统、地下水导排系统、封场地表水导排等工程中所使用的以高密度聚乙烯树脂为主要原料、添加各类助剂所生产的土工排水网。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

	GB/T 1033
	塑料密度和相对密度试验方法

	GB/T 1040
	塑料拉伸性能试验方法

	GB/T 3682
	热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

	GB/T 6672
	塑料薄膜和薄片厚度的测定

	GB/T 6673
	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

	GB/T 11116
	高密度聚乙烯树脂

	GB/T 13021
	聚乙烯管材和管件碳黑含量的测定  热失重法

	GB/T 17639
	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布


3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

土工网芯  Geonet
以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，添加适量的碳黑，采用热塑挤压工艺生产的，具有并排连续管状排水通道和一定宽幅的塑料网格卷材。
3.2

土工排水网  Geocomposite

在土工网芯的两个平面上，采用热粘工艺复合一层或两层具有反滤作用的土工布而形成的复合产品。

3.3

两肋结构  Bri-axial Structure

土工排水网由两层肋条按一定角度平行方向交错联结，形成具有双层结构排水通道。

3.4

三肋结构  Tri-axial Structure

土工排水网由三层肋条按一定角度平行或垂直交错联结，形成具有立体网状结构的排水通道。

3.5

纵向导水率  Transmissivity

被测样品单位宽度、单位水力梯度的与试样排水方向一致的体积流量。

3.6

剥离强度  tensile strength

在剥离试验中，试样直至剥离为止，单位宽度所承受的最大剥离应力（kN/m）。
4  分类

4.1  分类

4.1.1  两肋土工排水网，代号为B-Geocomposite。

4.1.2  三肋土工排水网，代号为T-Geocomposite。

4.2  型号

型号表示见下图：
□ □/□-□


                                           土工布层数

                                           土工布重量，g/m2
                                           产品厚度，mm

                                           产品类型：B-Geocomposite 两肋土工排水网

                                                     T-Geocomposite 三肋土工排水网
型号示例：5.0mm厚的200g/m2单层土工布的三肋土工排水网，表示为：T-Geocomposite 5.0/200-1

5  要求

5.1  规格尺寸及偏差

5.1.1  产品单卷的长度不应少于25m，长度偏差应控制在±5%。表1列举了整数宽度的规格尺寸及偏差值，非整数宽度产品可参考执行。

5.1.2  宽度尺寸应大于2000mm，偏差应控制在-5%。

表1  土工排水网宽度及偏差

	项目
	指标

	厚度     / mm
	2000
	3000
	4000
	5000

	偏差     / %
	-5
	-5
	-5
	-5


5.1.3  土工网芯的厚度及偏差应符合表2的要求。其中，土工网芯的厚度极限偏差不允许出现负偏差。表2列举了整数厚度的规格尺寸及偏差值，非整数厚度产品可参考执行。

表2  土工网芯厚度及偏差

	项目
	指标

	厚度     / mm
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0

	极限偏差 / mm
	≥0
	≥0
	≥0
	≥0

	平均偏差 / %
	≥0


5.2  外观质量

土工排水网外观质量应符合表3的要求。

表3  土工排水网外观质量

	序号
	项目
	要求

	1
	切口
	黑色、无杂色

	2
	气泡和杂质
	不允许

	3
	土工布破损
	不允许


5.3  技术性能指标

产品的技术性能指标应符合表4要求。

表4  土工排水网技术性能指标

	序号
	指标
	测试值

	1
	土工网芯
	

	
	密度/（g/cm3）
	0.94

	
	碳黑含量/%
	2～3

	2
	土工布
	

	
	单位面积质量/（g/cm2）
	200

	3
	土工排水网
	

	
	纵向导水率/（m2/s）
	附录A

	
	纵向抗压强度/（kN/m）
	15.0

	
	剥离强度/（kN/m）
	0.17

	注1：土工布技术性能指标应符合GB/T 17639的规定。


5.4   土工网芯生产原料与配方

5.4.1  用来制造土工网芯的高密度聚乙烯树脂密度应大于或等于0.94g/cm3。
5.4.2  树脂熔体流动速率应小于1.0g/10min（190(C/2.16kg）。生产中不应加入任何回用料，加入的抗氧化剂、碳黑和其他添加剂总量不得超过成品重量的3%。

6  检验规则
6.1  宽度与长度按GB/T 6673的规定测试，记录每次测量的宽度，计算其算术平均值，作为卷材或样品的平均宽度与长度。

6.2  土工网芯厚度按GB/T 6672测试。

6.3  外观在自然光线下用肉眼观测，符合本标准第5.2条的规定。

6.4  土工网芯密度按GB/T 1033 D法测试。

6.5  土工网芯碳黑含量按GB/T 13021测试。

6.6  土工布按GB/T 17639规定测试。
6.7  纵向导水率按附录A方法测试。

6.8  纵向抗拉强度按GB/T 1040测试。

6.9  剥离强度按附录B方法测试。

6.10  高密度聚乙烯树脂按GB/T 11116测试。

6.11  熔体流动速率按GB/T 3682测试。

7 测试频率
生产检测规则应符合表5规定。

表5   最小生产检验规则

	序号
	测试指标
	检验频率

	1
	厚度/mm
	10,000 m2

	2
	密度, g/cm3
	10,000 m2

	3
	碳黑含量/%
	10,000 m2

	4
	纵向导水率/（m2/s）
	50,000 m2

	5
	纵向抗压强度/（kN/m）
	50,000 m2

	6
	剥离强度/（kN/m）
	50,000 m2


8  包装、贮存和标志
8.1 包装

产品每卷为一个包装单位，应捆扎牢固，便于装卸。特殊要求可由供需双方商定。

8.2 贮存

产品应存放在干燥、阴凉、清洁的场所，远离热源并与其它物品分开存放。

8.3 标志
产品出厂时每卷包装应附有合格证，并标明：

b) 生产企业名称、地址；

a) 产品名称、代号、执行标准号、商标；

c) 生产日期、批号、卷长和净重；

d) 检验合格证。

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布
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