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2010年第二批工业行业标准复审汇总表
	行业
	合计
	复审结论

	
	
	继续有效
	修订
	废止

	
	
	继续有效
	继续有效（国标发布后废止）
	继续有效(限用)
	继续有效(修改)
	
	

	合计
	475
	189
	2
	0
	0
	194
	90

	化工
	201
	119
	
	
	
	47
	35

	石化
	35
	20
	
	
	
	11
	4

	钢铁
	197
	20
	
	
	
	130
	47

	有色
	15
	12
	
	
	
	
	3

	建材
	25
	18
	1
	
	
	5
	1

	稀土
	2
	
	1
	
	
	1
	


	2010年行业标准复审结论表
行业：化工

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	1
	HG 2486-1993
	家用煤气软管
	继续有效
	　

	2
	HG/T 2812-2005
	软木橡胶制品 第1部分：变压器及高压电器类用
	继续有效
	　

	3
	HG/T 2813-2005
	软木橡胶制品 第2部分：机动车辆
	继续有效
	　

	4
	HG/T 3784-2005
	减震器唇形密封圈用橡胶材料
	继续有效
	　

	5
	HG/T 2401-1992(2004) 
	工矿靴
	继续有效
	　

	6
	HG/T 2726-1995(2004)
	微孔鞋底材料撕裂强度试验方法
	继续有效
	　

	7
	HG/T 2874-1997(2004)
	鞋用微孔材料热收缩性的测定
	继续有效
	　

	8
	HG/T 2875-1997(2004)
	橡塑鞋微孔材料交联密度特征值试验方法
	继续有效
	　

	9
	HG/T 2878-1997(2004)
	胶鞋试穿试验规则
	继续有效
	　

	10
	HG/T 3611-1999(2004)
	鞋类模拟行走（寿命）试验方法
	继续有效
	　

	11
	HG/T 2015-2003
	橡胶海绵地毯衬垫
	继续有效
	　

	12
	HG/T 2447-2003
	胶辊 第4部分 印染胶辊
	继续有效
	　

	13
	HG/T 2866-2003
	橡胶护舷
	继续有效
	　

	14
	HG/T 3076-1988(2004)
	橡胶制品 杂品术语
	继续有效
	　

	15
	HG/T 3747.2-2004
	橡塑铺地材料 第2部分 橡胶地砖
	继续有效
	　

	16
	HG/T 3749-2004
	铁道车辆用空气弹簧  橡胶囊
	继续有效
	　

	17
	HG/T 3047-2004
	橡胶或塑料涂覆织物  透气性的测定
	继续有效
	　

	18
	HG 2714.2-1995
	气胀救生筏B型筏
	继续有效
	　

	19
	HG/T 3739-2004
	双－[丙基三乙氧基硅烷]－四硫化物与N-330炭黑的混合物硅烷偶联剂   
	继续有效
	　

	20
	HG/T 3740-2004
	双－[丙基三乙氧基硅烷]－二硫化物硅烷偶联剂
	继续有效
	　

	21
	HG/T 3741-2004
	抗氧剂 DSTDP 
	继续有效
	　

	22
	HG/T 3742-2004
	双－[丙基三乙氧基硅烷]－四硫化物硅烷偶联剂
	继续有效
	　

	23
	HG/T 3743-2004
	双－[丙基三乙氧基硅烷]－四硫化物与白炭黑的混合物硅烷偶联剂
	继续有效
	　

	24
	HG/T 3491-1999  
	化学试剂 活性炭
	继续有效
	　

	25
	HG/T 3450-1999  
	化学试剂 丁二酮肟
	继续有效
	　

	26
	HG/T 3475-1999  
	化学试剂 葡萄糖
	继续有效
	　

	27
	HG/T 3477-1999  
	化学试剂 酒石酸钾
	继续有效
	　

	28
	HG/T 3481-1999  
	化学试剂 4-甲基-2-戊酮（甲基异丁基甲酮）
	继续有效
	　

	29
	HG/T 3494-1999  
	化学试剂 荧光素
	继续有效
	　

	30
	HG/T 3495-1999  
	化学试剂 曙红（四溴荧光黄）
	继续有效
	　

	31
	HG/T 3484-1999  
	化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准
	继续有效
	　

	32
	HG/T 3504-2003
	玻璃纤维润滑剂G
	继续有效
	　

	33
	HG/T 2575-1994
	表面活性剂 润湿力的测定 浸没法
	继续有效
	　

	34
	HG/T3569-2001
	成色剂光吸收的测定
	继续有效
	　

	35
	HG/T3570-2001
	照相化学品  溴化钾（乳剂用）
	继续有效
	　

	36
	HG/T3571-2000
	照相级  溴化铵（乳剂用）
	继续有效
	　

	37
	HG/T 2843-1997(2004)
	化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液
	继续有效
	　

	38
	HG 2419-1993(2004)
	饲料用尿素
	继续有效
	　

	39
	HG 2427-1993(2004)
	氰氨化钙
	继续有效
	及其第1号修改单

	40
	HG/T 3733-2004
	氨化硝酸钙
	继续有效
	　

	41
	HG 2598-1994(2004)
	钙镁磷钾肥
	继续有效
	　

	42
	HG 2842-1997(2004)
	碳铵复混肥料中稀土元素的含量及测定（暂行）
	继续有效
	　

	43
	HG 3277-2000
	农业用硫酸锌
	继续有效
	　

	44
	HG/T 2783-1996(2004)
	分子筛抗压碎力试验方法
	继续有效
	　

	45
	HG/T 3590-1999
	制冷系统用分子筛干燥剂抗磨耗性能的试验方法
	继续有效
	　

	46
	HG/T 2358-1993(2004)
	磁带用聚酯薄膜拉伸性能测定方法
	继续有效
	　

	47
	HG/T 2346-1992(2004)
	广播录音磁带用聚酯薄膜
	继续有效
	　

	48
	HG/T 2347.1-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉
	继续有效
	　

	49
	HG/T 2347.2-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉磁性测量方法
	继续有效
	　

	50
	HG/T 2347.3-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉轻敲密度的测定
	继续有效
	　

	51
	HG/T 2347.4-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉挥发物的测定
	继续有效
	　

	52
	HG/T 2347.5-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉水溶硫酸盐的测定
	继续有效
	　

	53
	HG/T 2347.6-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉水溶氯化物的测定
	继续有效
	　

	54
	HG/T 2347.7-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉粒子尺寸的测定
	继续有效
	　

	55
	HG/T 2347.8-1992(2004)
	γ.Fe2O3磁粉比表面积的测定
	继续有效
	　

	56
	HG/T 2348-1992(2004）
	磁带用聚酯薄膜表面粗糙度的测量 触针法
	继续有效
	　

	57
	HG/T 2352-1992(2004)
	磁浆过滤用线绕滤芯
	继续有效
	　

	58
	HG/T 2353.1-1992(2004)
	磁浆过滤用滤芯 过滤精度测试方法
	继续有效
	　

	59
	HG/T 2353.2-1992(2004)
	磁浆过滤用滤芯 流量测试方法
	继续有效
	　

	60
	HG/T 2353.3-1992(2004)
	磁浆过滤用滤芯 纳污量法测试方法
	继续有效
	　

	61
	HG/T 2353.4-1992(2004)
	磁浆过滤用滤芯 相容性试验方法
	继续有效
	　

	62
	HG/T 2353.5-1992(2004)
	磁浆过滤用滤芯 耐压强度试验方法
	继续有效
	　

	63
	HG/T 2353.6-1992(2004)
	磁浆过滤用滤芯 冒泡压力试验方法
	继续有效
	　

	64
	HG/T 2957.2-2004
	明矾石矿石采样与样品制备方法
	继续有效
	　

	65
	HG/T 2957.3-2004
	明矾石矿石中吸附水含量的测定 重量法
	继续有效
	　

	66
	HG/T 2957.4-2004
	明矾石矿石中硫酸盐硫含量的测定 硫酸钡重量法
	继续有效
	　

	67
	HG/T 2957.5-2004
	明矾石矿石中铝含量的测定 容量法
	继续有效
	　

	68
	HG/T 2957.6-2004
	明矾石矿石中化合水含量的测定 重量法
	继续有效
	　

	69
	HG/T 2957.7-2004
	明矾石矿石中钾和钠含量的测定 四苯硼钾重量法和火焰发射分光光度法
	继续有效
	　

	70
	HG/T 2957.8-2004
	明矾石矿石中全硫量的测定 重量法
	继续有效
	　

	71
	HG/T 2957.9-2004
	明矾石矿石中硅含量的测定 重量法
	继续有效
	　

	72
	HG/T 2957.10-2004
	明矾石矿石中全铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法
	继续有效
	　

	73
	HG/T 2957.11-2004
	明矾石矿石中钛含量的测定 二安替比林甲烷分光光度法
	继续有效
	　

	74
	HG/T 2640-2004    
	玻璃鳞片衬里施工技术条件
	继续有效
	　

	75
	HG/T 2643-1994    
	玻璃纤维增强聚丙烯隔膜阀
	继续有效
	　

	76
	HG/T 2737-2004    
	玻璃纤维增强聚丙烯球阀
	继续有效
	　

	77
	HG/T 3731-2004    
	玻璃纤维增强聚氯乙烯复合管和管件
	继续有效
	　

	78
	HG/T 3732-2004    
	改性酚醛玻璃纤维增强塑料球阀技术条件
	继续有效
	　

	79
	HG/T 2119-1991(2004)
	氨合成塔三套管式内件技术条件
	继续有效
	　

	80
	HG/T 2120-1991(2004)
	氨合成塔单管并流式内件技术条件
	继续有效
	　

	81
	HG/T 2121-1991(2004)
	可倾瓦径向滑动轴承技术条件
	继续有效
	　

	82
	HG/T 3144-1984(2004)
	小容量内混式蒸汽雾化轻质油烧嘴
	继续有效
	　

	83
	HG/T 3165-1986(2004)
	碳钢玻璃浮子液面计
	继续有效
	　

	84
	HG/T 3166-1986(2004)
	碳钢衬F-46玻璃浮子液面计
	继续有效
	　

	85
	HG/T 2042-1991(2004)
	纯碱包装机技术条件
	继续有效
	　

	86
	HG/T 2470-1993(2004)
	圆盘式气流粉碎机
	继续有效
	　

	87
	HG/T 3168-1986(2004)
	油喷嘴性能试验方法
	继续有效
	　

	88
	HG/T 3169-1986(2004)
	刮料机技术条件
	继续有效
	　

	89
	HG/T 3170-1986(2004)
	门式耙料机技术条件
	继续有效
	　

	90
	HG 2103-1991(2004)
	衬胶铁道罐车技术条件
	继续有效
	　

	91
	HG 2599-1994(2004)
	液氨汽车罐车技术条件
	继续有效
	　

	92
	HG/T 3143-1982(2004)
	液化石油气汽车槽车技术条件
	继续有效
	　

	93
	HG/T 3145-1985(2004)
	普通碳素钢及低合金钢贮罐标准系列分类与技术条件
	继续有效
	　

	94
	HG/T 3146-1985(2004)
	平底可拆平盖贮罐系列
	继续有效
	　

	95
	HG/T 3147-1985(2004)
	平底平顶贮罐系列
	继续有效
	　

	96
	HG/T 3148-1985(2004)
	平底锥顶贮罐系列
	继续有效
	　

	97
	HG/T 3149-1985(2004)
	90゜无折边锥形底平顶贮罐系列
	继续有效
	　

	98
	HG/T 3150-1985(2004)
	90゜折边锥形底椭圆形封头(悬挂式支座)贮罐系列
	继续有效
	　

	99
	HG/T 3151-1985(2004)
	90゜折边锥形底椭圆形封头(支腿)贮罐系列
	继续有效
	　

	100
	HG/T 3152-1985(2004)
	立式椭圆形封头(悬挂式支座)贮罐系列
	继续有效
	　

	101
	HG/T 3153-1985(2004)
	立式椭圆形封头(支腿裙座)贮罐系列
	继续有效
	　

	102
	HG/T 3154-1985(2004)
	卧式椭圆形封头贮罐系列
	继续有效
	　

	103
	HG/T 2385-1992(2004)
	纯碱铸铁塔用灰铸铁冷却管
	继续有效
	　

	104
	HG/T 3161-1987(2004)
	塔器名词术语
	继续有效
	　

	105
	HG/T 3162-1987(2004)
	沉降设备名词术语
	继续有效
	　

	106
	HG/T 3163-1987(2004)
	废热锅炉名词术语
	继续有效
	　

	107
	HG/T 3164-1987(2004)
	超细粉碎机械名词术语
	继续有效
	　

	108
	HG/T 3184-1987(2004)
	化工用往复活塞式压缩机名词术语
	继续有效
	　

	109
	HG/T 3185-1987(2004)
	化工用轴流式压缩机名词术语
	继续有效
	　

	110
	HG/T 3186-1987(2004)
	化工用离心式压缩机名词术语
	继续有效
	　

	111
	HG/T 2741-1995(2004)
	压力容器用碳钢铸件技术条件
	继续有效
	　

	112
	HG/T 2742-1995(2004)
	磁性浮子式液位计技术条件
	继续有效
	　

	113
	HG/T 2266-1992(2004)   
	炼油化工用离心压缩机技术条件
	继续有效
	　

	114
	HG/T 3729-2004    
	射频式物理场水处理设备技术条件
	继续有效
	　

	115
	HG/T 3730-2004    
	工业水和冷却水净化处理滤网式全自动过滤器
	继续有效
	　

	116
	HG/T 2064-1991(2004)
	装填体积测定仪技术条件
	继续有效
	　

	117
	HG/T 2065-1991(2004)
	油漆调制机技术条件
	继续有效
	　

	118
	HG/T 2115-1991(2004)
	旋转涂漆器技术条件
	继续有效
	　

	119
	HG/T 2482-1993(2004)
	气相稳流阀技术条件
	继续有效
	　

	120
	HG/T 2018-2003
	轻便胶鞋
	修订
	拟列入2011年

	121
	HG/T 2870-1997
	乒乓球运动鞋
	修订
	拟列入2011年

	122
	HG/T 2877-1997
	拖、凉鞋帮带拔出力试验方法
	修订
	拟列入2011

	123
	HG/T 3663-2000
	胶鞋抗菌性能的试验方法（琼脂平板法）
	修订
	拟列入2011

	124
	HG/T 3689-2001
	鞋类耐黄变试验方法
	修订
	拟列入2011

	125
	HG/T 2016-2001
	篮排球运动胶鞋
	修订
	拟列入2012

	126
	HG/T 3081-1999 
	胶面防砸安全靴
	修订
	拟列入2012

	127
	HG/T 3664-2000
	胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法
	修订
	拟列入2012

	128
	HG 2714.1-1995
	气胀救生筏A、D型筏
	修订
	拟列入2011

	129
	HG 2714.3-1995
	气胀救生筏Y型筏
	修订
	拟列入2011

	130
	HG/T 2886-1997
	橡胶水坝
	修订
	拟列入2010

	131
	HG 2807-1996
	城镇燃气调压器橡胶膜片
	修订
	拟列入2011

	132
	HG/T 3438-1999 
	化学试剂 定氮合金
	修订
	拟列入2011

	133
	HG/T 3440-1999 
	化学试剂 铬酸钾
	修订
	拟列入2011

	134
	HG/T 3454-1999  
	化学试剂 硫脲
	修订
	拟列入2011

	135
	HG/T 3462-1999
	化学试剂 蔗糖
	修订
	拟列入2011

	136
	HG/T 3476-1999
	化学试剂 36%乙酸
	修订
	拟列入2011

	137
	HG/T 3478-1999
	化学试剂 酒石酸钠
	修订
	拟列入2011

	138
	HG/T 2500-1993
	乳化剂S-60
	修订
	拟列入2010

	139
	HG/T 3515-1990
	防水整理剂H
	修订
	拟列入2010

	140
	HG/T 3275-1999
	肥料级磷酸氢钙
	修订
	拟列入2011

	141
	HG 2321-1992 (2004)
	磷酸二氢钾
	修订
	拟列入2012

	142
	HG/T 3589-1999　　　　
	铅酸蓄电池用腐植酸
	修订
	拟列入2012


	143
	HG/T 3683.1-2000
	工业瓷球-惰性瓷球
	修订
	拟列入2011

	144
	HG/T 3683.2-2000
	工业瓷球-活性瓷球
	修订
	拟列入2011

	145
	HG/T 3683.3-2000
	工业瓷球-开孔瓷球
	修订
	拟列入2011

	146
	HG/T 3690-2001
	工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管
	修订
	拟列入2011

	147
	HG/T 3691-2001
	工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
	修订
	拟列入2011

	148
	HG/T 2059-2004   
	不透性石墨管技术条件
	修订
	拟列入2011

	149
	HG/T 3706-2003
	工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管
	修订
	拟列入2011

	150
	HG/T 3707-2003
	工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管件
	修订
	拟列入2010

	151
	HG/T 2474-1993 
	螺旋锥形混合机
	修订
	拟列入2011

	152
	HG/T 3155-1985 
	化工机械配件包装技术条件
	修订
	拟列入2011

	153
	HG/T 2267-1992 
	纯碱铸铁塔通用技术条件
	修订
	拟列入2010

	154
	HG/T 3160-1987
	搅拌设备名词术语
	修订
	拟列入2010

	155
	HG/T 2730-1995 
	磁力驱动离心式化工流程泵
	修订
	拟列入2011

	156
	HG/T 3183-1989 
	氟塑料衬里单级单吸化工离心泵技术条件
	修订
	拟列入2011

	157
	HG/T 3182-1987
	化工用泵名词术语
	修订
	拟列入2011

	158
	HG/T 2101-1991    
	单级悬臂双作用液环式氯气泵试验及参数测量方法
	修订
	拟列入2011

	159
	HG/T 2481-1993 
	电解式工业气相微量水分仪技术条件
	修订
	拟列入2011

	160
	HG/T 3125-1998
	防爆工业pH计技术条件
	修订
	拟列入2011

	161
	HG/T 2114-1991 
	低闪点测定仪技术条件
	修订
	拟列入2010

	162
	HG/T 3238-1987 
	闪点测定仪技术条件
	修订
	拟列入2010

	163
	HG/T 2057-2003
	搪玻璃搅拌容器用机械密封
	修订
	拟列入2010

	164
	HG/T 2376-1992
	搪玻璃套筒式换热器
	修订
	拟列入2010

	165
	HG/T 3684-2000
	搪玻璃双锥形回转式干燥器
	修订
	拟列入2010

	166
	HG/T 2477-2004
	砂磨机用机械密封技术条件
	修订
	拟列入2011

	167
	HG/T 3828-2006
	室内用水性木器涂料
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》，其技术内容与现行行业标准基本相同，并进行了补充完善。

	168
	HG/T 2869-1997
	橡胶和塑料软管  静态条件下耐臭氧性能的评价
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 24134-2009《橡胶和塑料软管  静态条件下耐臭氧性能的评价》。

	169
	HG/T 2794-1996（2004）
	电视机屏橡胶研磨盘
	废止
	    电视机屏橡胶研磨盘适用于电视机玻璃屏面粗磨加工。随着科技的发展和消费习惯的改变，CRT电视产品在市场上已经老化，不能适应市场需求，逐步被液晶、等离子电视所替代，已形成趋势。用于CRT玻壳加工的研磨盘也已逐步退出市场，因此建议该标准废止。

	170
	HG/T 2795-1996（2004）
	电视机屏橡胶研磨滚筒
	废止
	    电视机屏橡胶研磨滚筒适用于电视机玻璃屏面细磨加工。随着科技的发展和消费习惯的改变，CRT电视产品在市场上已经老化，不能适应市场需求，逐步被液晶、等离子电视所替代，已形成趋势。用于CRT玻壳加工的研磨滚筒也已逐步退出市场，因此建议该标准废止。

	171
	HG 2179-1991
	橡胶涂覆织物绝缘带
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 20415-2006《橡胶涂覆织物 绝缘带》。

	172
	HG/T 3049-1999
	橡胶或塑料涂覆织物  加速老化试验
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 24135-2009《橡胶或塑料涂覆织物 加速老化试验》。

	173
	HG/T 2867-1997
	橡胶或塑料涂覆织物  调节和试验的标准环境
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 24133-2009《橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境》。

	174
	HG/T 2868-1997
	变压器用橡胶隔膜
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 24142-2009《橡胶涂覆织物 变压器用胶囊和隔膜》。

	175
	HG 2322-2004
	工业金属钠
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 22379-2008《工业金属钠》。

	176
	HG 2681-1995
	食品添加剂  溴酸钾
	废止
	    食品添加剂溴酸钾已经不再被使用，此产品曾作为面粉处理剂用，但由于溴酸钾有一定毒性，不应在食品中残留，目前已有许多国家和地区禁止使用，故建议废止此行业标准。

	177
	HG 2788-1996
	食品添加剂  过氧碳酸钠
	废止
	    食品添加剂过氧碳酸钠已经极少被使用，也没有列入GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中，故建议废止此行业标准。

	178
	HG/T 3013-1999
	摄影术  冲洗加工化学品 颗粒状硼酸规范
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 22406-2008《摄影  加工用化学品 颗粒状硼酸》。

	179
	HG/T 3014-1999
	摄影术  冲洗加工化学品 十水合四硼酸钠规范
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 22407-2008《摄影  加工用化学品 十水合四硼酸钠》。

	180
	HG/T 3015-1999
	摄影术  冲洗加工化学品 无水碳酸钠和一水合碳酸钠规范
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 22404-2008《摄影  加工用化学品 无水碳酸钠和一水合碳酸钠》。

	181
	HG/T 3019-1999
	摄影术  冲洗加工化学品 无水碳酸钾规范
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 22403-2008《摄影  加工用化学品 无水碳酸钾》。

	182
	HG/T 2095-1991(2004)
	涂层尿素
	废止
	    该标准适用的产品已退出市场。

	183
	HG 3281-1990(2004)
	小联碱农业氯化铵
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 2946-2008《氯化铵》。

	184
	HG 2199-1991
	水胺硫磷乳油
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23550-2009《35%水胺硫磷乳油》。

	185
	HG 2201-1991
	扑草净原药
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 24754-2009《扑草净原药》。

	186
	HG 2202-1991
	扑草净可湿性粉剂
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23553-2009《扑草净可湿性粉剂》。

	187
	HG 2311-1992
	乙烯利原药
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 24750-2009《乙烯利原药》。

	188
	HG 2312-1992
	乙烯利水剂
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23554-2009《40%乙烯利水剂》。

	189
	HG 2462.1-1993
	甲基硫菌灵原药
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 24755-2009《甲基硫菌灵原药》。

	190
	HG 2462.2-1993
	甲基硫菌灵可湿性粉剂
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23552-2009《甲基硫菌灵可湿性粉剂》。

	191
	HG 2463.1-1993
	噻嗪酮原药
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 24756-2009《噻嗪酮原药》。

	192
	HG 2463.2-1993
	25%噻嗪酮可湿性粉剂
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23555-2009《25%噻嗪酮可湿性粉剂》。

	193
	HG 2463.3-1993
	噻嗪酮乳油
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23556-2009《20%噻嗪酮乳油》。

	194
	HG 2611-1994
	灭多威原药
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 24752-2009《灭多威原药》。

	195
	HG 2612-1994
	20%灭多威乳油
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB 23557-2009《灭多威乳油》。

	196
	HG/T 2818-1996
	轻型输送带
	废止
	    已有国标涵盖并已实施，GB/T 23677-2009《轻型输送带》。

	197
	HG 2432-2001
	搪玻璃设备技术条件
	废止
	    已有国标涵盖GB/T 25025-2010《搪玻璃设备技术条件》，实施日期2011年1月1日。

	198
	HG/T 2371-2003
	搪玻璃开式搅拌容器
	废止
	    已有国标涵盖GB/T 25027-2010《搪玻璃开式搅拌容器》，实施日期2011年1月1日。

	199
	HG/T 2372-2003
	搪玻璃闭式搅拌容器
	废止
	    已有国标涵盖GB/T 25026-2010《搪玻璃闭式搅拌容器》，实施日期2011年1月1日。

	200
	HG/T 2734-1995(2004)
	中压反应釜用机械密封技术条件
	废止
	    已有行标HG/T 2269-2003(2009)《釜用机械密封技术条件》涵盖。

	201
	HG/T 3234-1989(2004)
	销钉式冷喂料橡胶单螺杆挤出机基本参数
	废止
	    已有行标HG/T 3798-2005《销钉机筒冷喂料挤出机》涵盖。


	2010年行业标准复审结论表
行业：石化

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	1
	SH/T 1498.1-1997(2005)
	尼龙66盐
	继续有效
	　

	2
	SH/T 1498.2-1997(2005)
	尼龙66盐灰分的测定
	继续有效
	　

	3
	SH/T 1498.3-1997(2005)
	尼龙66盐中总挥发碱含量的测定
	继续有效
	　

	4
	SH/T 1498.4-1997(2005)
	尼龙66盐中假硝酸含量的测定
	继续有效
	　

	5
	SH/T 1498.5-1997(2005)
	尼龙66盐中假二氨基环己烷含量的测定  紫外分光光度法
	继续有效
	　

	6
	SH/T 1498.6-1997(2005)
	尼龙66盐中硝酸盐含量的测定  分光光度法
	继续有效
	　

	7
	SH/T 1498.7-1997(2005)
	尼龙66盐UV指数的测定  紫外分光光度法
	继续有效
	　

	8
	SH/T 1499.2-1997(2004)
	精己二酸含量的测定  滴定法
	继续有效
	　

	9
	SH/T 1499.3-1997(2005)
	精己二酸氨溶液色度的测定  分光光度法
	继续有效
	　

	10
	SH/T 1499.5-1997(2005)
	精己二酸中铁含量的测定  2,2联吡啶分光光度法
	继续有效
	　

	11
	SH/T 1499.8-1997(2005)
	精己二酸中可氧化物含量的测定  滴定法
	继续有效
	　

	12
	SH/T 1499.9-1997(2005)
	精己二酸熔融物色度的测定
	继续有效
	　

	13
	SH/T 1627.2-1996(2005)
	工业用乙腈纯度及有机杂质的测定  气相色谱法
	继续有效
	　

	14
	SH/T 1627.3-1996(2005)
	工业用乙腈中氨含量的测定
	继续有效
	　

	15
	SH/T 1628.2-1996(2005)
	工业用乙酸乙烯酯纯度及有机杂质的测定  气相色谱法
	继续有效
	　

	16
	SH/T 1628.3-1996(2005)
	工业用乙酸乙烯酯活性度的测定  发泡法
	继续有效
	　

	17
	SH/T 1628.4-1996(2005)
	工业用乙酸乙烯酯酸度的测定  滴定法
	继续有效
	　

	18
	SH/T 1628.5-1996(2005)
	工业用乙酸乙烯酯中醛含量的测定  容量法
	继续有效
	　

	19
	SH/T 1626-2005
	苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）1712
	继续有效
	　

	20
	SH/T 1751-2005
	乙烯-丙烯共聚物（EPM）和乙烯-丙烯-二烯烃三元共聚物（EPDM）中乙烯的测定
	继续有效
	　

	21
	SH/T 1499.4-1997(2005)
	精己二酸灰分的测定
	修订
	拟列入2012年

	22
	SH/T 1612.1-2005
	工业用精对苯二甲酸
	修订
	拟列入2010年

	23
	SH/T 1612.8-2005
	工业用精对苯二甲酸中粒度分布的测定  激光衍射法
	修订
	拟列入2010年

	24
	SH/T 1612.10-2005
	工业用精对苯二甲酸b*值的测定  色差计法
	修订
	拟列入2010年

	25
	SH/T 1627.1-1996(2005)
	工业用乙腈
	修订
	拟列入2011年

	26
	SH/T 1628.1-1996(2005)
	工业用乙酸乙烯酯
	修订
	拟列入2011年

	27
	SH/T 1673-1999(2005)
	工业用环己烷
	修订
	拟列入2012年

	28
	SH/T 1674-1999(2005)
	工业用环己烷纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	修订
	拟列入2012年

	29
	SH/T 1750-2005
	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯（PP-R）专用料
	修订
	拟列入2012年

	30
	SH/T 1611-2004
	丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）评价方法
	修订
	拟列入2012年

	31
	SH/T 1727-2004
	丁二烯橡胶微观结构的测定  红外光谱法
	修订
	拟列入2012年

	32
	SH/T 1499.6-1997(2005)
	精己二酸中铁含量的测定  快速法
	废止
	标准已无人使用

	33
	SH/T 1051-1991
	苯乙烯-丁二烯系列抗冲击聚苯乙烯（SB）模塑和挤出材料命名
	废止
	已转为国家标准GB/T 18964.1-2008

	34
	SH/T 1504-1992
	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）模塑和挤出材料分类命名
	废止
	已转为国家标准GB/T 20417.1-2008

	35
	SH/T 1540-1993
	苯乙烯/丙烯腈（SAN）共聚物模塑和挤出材料命名
	废止
	已转为国家标准GB/T 21460.1-2008


	2010年行业标准复审结论表
行业：钢铁

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	1
	YB/T 5187-2004
	缝纫机针和植绒针用钢丝
	继续有效
	　

	2
	YB/T 155-1999
	电渣熔铸合金工具钢模块
	继续有效
	　

	3
	YB/T 5034-2005
	履带板用热轧型钢
	继续有效
	　

	4
	YB/T 5181-1993
	22号帽型钢
	继续有效
	　

	5
	YB/T 131-1997
	烧结镁铝尖晶石砂
	继续有效
	　

	6
	YB/T5206-2004
	轻烧氧化镁粉  
	继续有效
	　

	7
	YB/T5208-2004
	菱镁石    
	继续有效
	　

	8
	YB/T5266-2004
	电熔镁砂  
	继续有效
	　

	9
	YB 4107-2000
	航空发动机用高温渗碳轴承钢
	继续有效
	　

	10
	YB 4106-2000 
	航空发动机用高温轴承钢
	继续有效
	　

	11
	YB 4105-2000 
	航空发动机用高碳铬轴承钢
	继续有效
	　

	12
	YB/T 192--2001
	炼钢用增碳剂
	继续有效
	　

	13
	YB/T 2804--2001
	普通高炉炭块
	继续有效
	　

	14
	YB/T 376.3-2004
	耐火制品 抗热震性试验方法 第3部分：水急冷—裂纹判定法
	继续有效
	　

	15
	YB/T 4120-2004
	中间包用挡渣堰
	继续有效
	　

	16
	YB/T 4121-2004
	中间包用碱性涂料
	继续有效
	　

	17
	YB/T 4119—2004
	连铸结晶器铜板 技术规范
	继续有效
	　

	18
	YB/T 4122—2004
	微机继电保护运行技术管理规程
	继续有效
	　

	19
	YB/T077--1995
	焦炭光学组织的测定方法
	继续有效
	　

	20
	YB/T5168--2000
	木材防腐油
	继续有效
	　

	21
	YB/T 5198-2004
	电梯钢丝绳用钢丝
	修订
	拟列入2011年

	22
	YB/T 095-1997
	合金工具钢丝
	修订
	拟列入2010年

	23
	YB/T 096-1997
	高碳铬不锈钢丝
	修订
	拟列入2010年

	24
	YB/T 5091-1993
	惰性气体保护焊接用不锈钢棒及钢丝
	修订
	拟列入2010年

	25
	YB/T 5005-1993
	幅条用钢丝
	修订
	拟列入2010年

	26
	YB/T 5220-1993
	非机械弹簧用碳素弹簧钢丝
	修订
	拟列入2010年

	27
	YB/T 098-1997
	光缆增强用碳素钢绞线
	修订
	拟列入2010年

	28
	YB/T 4086-1992
	钢棉纤维
	修订
	拟列入2010年

	29
	YB/T052-1993
	连续热浸镀锌铝稀土合金镀层钢板和钢带
	修订
	拟列入2010年

	30
	YB/T055-1994
	200升钢桶用冷轧薄钢板和热镀锌薄钢板
	修订
	拟列入2010年

	31
	YB/T107-1997
	塑料模具用热轧厚钢板
	修订
	拟列入2010年

	32
	YB/T108-1997
	镍－钢复合板
	修订
	拟列入2010年

	33
	YB/T166-2000
	冷成型用加磷高强度冷轧钢板和钢带
	修订
	拟列入2010年

	34
	YB/T167-2000
	连续热镀铝硅合金钢板和钢带
	修订
	拟列入2010年

	35
	YB/T4137-2005
	低焊接裂纹敏感性高强度钢板
	修订
	拟列入2010年

	36
	YB/T5066-1993
	自行车用热轧碳素钢及低合金钢宽钢带和钢板
	修订
	拟列入2010年

	37
	YB/T023-1992
	金属软管用碳素钢冷轧钢带
	修订
	拟列入2010年

	38
	YB/T025-2002
	包装用钢带
	修订
	拟列入2011年

	39
	YB/T084-1996
	机械锯条用高速工具钢热轧钢带
	修订
	拟列入2010年

	40
	YB/T100-1997
	集成电路引线框架用4J42K合金冷轧带材
	修订
	拟列入2011年

	41
	YB/T110-1997
	彩色显像管弹簧用不锈钢冷轧钢带
	修订
	拟列入2010年

	42
	YB/T5058-2005
	弹簧钢、工具钢冷轧钢带
	修订
	拟列入2010年

	43
	YB/T5059-2005
	低碳钢冷轧钢带
	修订
	拟列入2010年

	44
	YB/T5064-1993
	自行车链条用冷轧钢带
	修订
	拟列入2010年

	45
	YB/T 037-2005
	优质结构钢冷拉扁钢
	修订
	拟列入2010年

	46
	YB/T 039-2005
	汽车车轮挡圈、锁圈用热轧型钢
	修订
	拟列入2010年

	47
	YB/T 094-1997
	塑料模具用扁钢
	修订
	拟列入2010年

	48
	YB/T 129-1997
	塑料模具钢模块技术条件
	修订
	拟列入2010年

	49
	YB/T 5227-2005
	汽车车轮轮辋用热轧型钢
	修订
	拟列入2010年

	50
	YB/T 001-1991
	初轧坯尺寸、外形、重量及允许偏差
	修订
	拟列入2010年

	51
	YB/T 002-1991
	热轧钢坯尺寸、外形、重量及允许偏差
	修订
	拟列入2010年

	52
	YB/T 003-1991 
	薄板坯
	修订
	拟列入2010年

	53
	YB/T 004-1991 
	初轧坯和钢坯技术条件
	修订
	拟列入2010年

	54
	YB/T 094-1997 
	 塑料模具用扁钢
	修订
	拟列入2011年

	55
	YB/T 5135-1993
	 发条用高弹性合金3J9（2Cr19Ni9Mo）
	修订
	拟列入2011年

	56
	YB/T 5248—1993
	铸造用高温合金母合金
	修订
	拟列入2011年

	57
	YB/T 5244-1993
	正温度系数恒弹性合金3J63
	修订
	拟列入2011年

	58
	YB/T 5245-1993
	普通承力件用高温合金热轧和锻制棒材
	修订
	拟列入2011年

	59
	YB/T 080-1996
	冶金标准编写的基本规定
	修订
	拟列入2010年

	60
	YB/T 4003-1997  
	连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图
	修订
	拟列入2011年

	61
	YB 4101-1998 
	铁路货车滚动轴承用冷拉轴承钢
	修订
	拟列入2011年

	62
	YB 4100-1998
	铁路货车滚动轴承用渗碳轴承钢
	修订
	拟列入2011年

	63
	YB/T 169-2000
	高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法
	修订
	拟列入2010年

	64
	YB/T121--1997
	碳素泥浆
	修订
	拟列入2011年

	65
	YB/T 122--1997
	高炉用石墨砖
	修订
	拟列入2011年

	66
	YB/T 142--1998
	浸渍石墨电极
	修订
	拟列入2011年

	67
	YB/T 819--1978
	炭电极
	修订
	拟列入2011年

	68
	YB/T 2803--1991
	高炉用自焙炭块
	修订
	拟列入2011年

	69
	YB/T 2807--1991
	粗缝糊
	修订
	拟列入2011年

	70
	YB/T 4088--2000
	石墨电极
	修订
	拟列入2011年

	71
	YB/T 4089--2000
	高功率石墨电极
	修订
	拟列入2011年

	72
	YB/T 4090--2000
	超高功率石墨电极
	修订
	拟列入2011年

	73
	YB/T 5192--1993
	高炉炭块尺寸
	修订
	拟列入2011年

	74
	YB/T 5215--1996
	电极糊
	修订
	拟列入2011年

	75
	YB/T 075--1995
	炭纤维及其制品碳氮元素分析方法
	修订
	拟列入2011年

	76
	YB/T 175--2000
	金刚砂中碳化硅的测定
	修订
	拟列入2011年

	77
	YB/T 910--2000
	自焙炭块焙烧线收缩(或线膨胀)率测定方法
	修订
	拟列入2011年

	78
	YB/T 917--1997
	炭素材料钒的比色测定
	修订
	拟列入2011年

	79
	YB/T 4034--2001
	高炉炭块尺寸、外观检查方法
	修订
	拟列入2011年

	80
	YB/T 5054--2001
	 炭湖类检测试样制备方法 
	修订
	拟列入2010年

	81
	YB/T 5146--2000
	高纯石墨制品灰分的测定
	修订
	拟列入2012年

	82
	YB/T 5147--1993
	高纯石墨制品硼含量的姜黄素－草酸比色测定方法
	修订
	拟列入2012年

	83
	YB/T 5156--1993
	高纯石墨制品中硅的测定  硅－钼蓝分光光度法
	修订
	拟列入2012年

	84
	YB/T 5157--1993
	高纯石墨制品中铁的测定  邻二氮菲分光光度法
	修订
	拟列入2012年

	85
	YB/T 5289--2001
	电极糊延伸率试验方法
	修订
	拟列入2012年

	86
	YB/T042-2004
	冶金石灰  
	修订
	拟列入2010年

	87
	YB/T4032-1991
	蓝晶石、硅线石、红柱石
	修订
	拟列入2012年

	88
	YB/T5057-1993
	铝土矿技术条件
	修订
	拟列入2012年

	89
	YB/T 5267-2005
	烧结莫来石  
	修订
	拟列入2010年

	90
	YB/T 5290--1999
	高炉碳块铁水渗透性试验方法
	修订
	拟列入2011年

	91
	YB/T 5291--1999
	高炉碳块导热系数试验方法
	修订
	拟列入2011年

	92
	YB/T 5292--1999
	高炉碳块氧化性试验方法
	修订
	拟列入2011年

	93
	YB/T 4131-2005
	耐火材料用酚醛树脂
	修订
	拟列入2011年

	94
	YB/T 4075-2004
	锆质定径水口
	修订
	拟列入2011年

	95
	YB/T109.1-1997
	硅钡合金化学分析方法    高氯酸脱水重量法测定硅量
	修订
	拟列入2010年

	96
	YB/T109.2-1997
	硅钡合金化学分析方法   硫酸钡重量法测定钡量
	修订
	拟列入2010年

	97
	YB/T109.3-1997
	硅钡合金化学分析方法   EDTA容量法测定铝量
	修订
	拟列入2010年

	98
	YB/T109.4-1997
	硅钡合金化学分析方法   高碘酸钾光度法测定锰量
	修订
	拟列入2010年

	99
	YB/T109.5-1997
	硅钡合金化学分析方法   钼蓝光度法测定磷量
	修订
	拟列入2010年

	100
	YB/T109.6-1997
	硅钡合金化学分析方法   红外线吸收法测定碳量
	修订
	拟列入2010年

	101
	YB/T109.7-1997
	硅钡合金化学分析方法   红外线吸收法测定硫量
	修订
	拟列入2010年

	102
	YB/T178.1-2000
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅含量
	修订
	拟列入2010年

	103
	YB/T178.2-2000
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  硫酸钡重量法测定钡含量
	修订
	拟列入2010年

	104
	YB/T178.3-2000
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  EDTA滴定法测定铝含量
	修订
	拟列入2010年

	105
	YB/T178.4-2000
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  高碘酸钠分光光度法测定锰含量
	修订
	拟列入2010年

	106
	YB/T178.5-2000
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  磷钼蓝分光光度法测定磷含量
	修订
	拟列入2010年

	107
	YB/T5038-1993
	氧化钼块化学分析方法   重量法测定湿存水
	修订
	拟列入2010年

	108
	YB/T5039-1993
	氧化钼块化学分析方法   钼酸铅重量法测定钼
	修订
	拟列入2010年

	109
	YB/T5040-1993
	氧化钼块化学分析方法   硫酸钡重量法测定硫
	修订
	拟列入2010年

	110
	YB/T5041-1993
	氧化钼块化学分析方法   燃烧--碘酸钾容量法测定硫
	修订
	拟列入2010年

	111
	YB/T5043-1993
	氧化钼块化学分析方法   正丁醇--三氯甲烷萃取光度法测定磷
	修订
	拟列入2010年

	112
	YB/T5044-1993
	氧化钼块化学分析方法   苯基荧光酮光度法测定锡
	修订
	拟列入2010年

	113
	YB/T5045-1993
	氧化钼块化学分析方法   新铜试剂光度法测定铜
	修订
	拟列入2010年

	114
	YB/T5046-1993
	氧化钼块化学分析方法   孔雀绿光度法测定锑
	修订
	拟列入2010年

	115
	YB/T547.1-1995
	钒渣化学分析方法  硫酸亚铁铵滴定法测定五氧化二钒量
	修订
	拟列入2011年

	116
	YB/T547.2-1995
	钒渣化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定二氧化硅量
	修订
	拟列入2011年

	117
	YB/T547.3-1995
	钒渣化学分析方法  火焰原子吸收光谱法和高锰酸钾容量法测定氧化钙量
	修订
	拟列入2011年

	118
	YB/T547.4-1995
	钒渣化学分析方法   酸碱容量法和铋磷钼蓝光度法测定磷量
	修订
	拟列入2011年

	119
	YB/T 051-2004
	电解金属锰
	修订
	拟列入2011年

	120
	YB/T 5129-1993
	氧化钼块
	修订
	拟列入2010年

	121
	YB/T5140-1993
	氮化铬铁
	修订
	拟列入2010年

	122
	YB/T 161-1999
	电炉用管式水冷设备技术条件
	修订
	拟列入2011年

	123
	YB/T 162-1999
	动态电阻应变仪低周频率响应检定规程
	修订
	拟列入2011年

	124
	YB/T 4124.1—2004
	热轧无缝钢管轧辊技术条件  张力减径机轧辊和定径机轧辊
	修订
	拟列入2011年

	125
	YB/T 4124.2—2004
	热轧无缝钢管轧辊技术条件  连轧机轧辊
	修订
	拟列入2011年

	126
	YB/T030--1992
	煤沥青筑路油 
	修订
	拟列入2011年

	127
	YB/T031--1992
	煤沥青筑路油含萘量测定方法
	修订
	拟列入2011年

	128
	YB/T032--1992
	煤沥青筑路油蒸馏试验
	修订
	拟列入2011年

	129
	YB/T033--1992
	煤沥青筑路油粘度测定方法
	修订
	拟列入2011年

	130
	YB/T034--1992
	铁合金用焦炭
	修订
	拟列入2011年

	131
	YB/T5022--1993
	粗苯
	修订
	拟列入2011年

	132
	YB/T5069--1993
	纯吡啶
	修订
	拟列入2011年

	133
	YB/T5070--1993
	α-甲基吡啶
	修订
	拟列入2011年

	134
	YB/T5075--1993
	煤焦油
	修订
	拟列入2011年

	135
	YB/T5078--2001
	煤焦油萘含量气相色谱测定方法
	修订
	拟列入2011年

	136
	YB/T5079--1993
	粗酚
	修订
	拟列入2011年

	137
	YB/T5085--1996
	工业蒽
	修订
	拟列入2011年

	138
	YB/T5087--1996
	工业蒽中油含量测定方法
	修订
	拟列入2011年

	139
	YB/T5153--1993
	工业甲基萘
	修订
	拟列入2011年

	140
	YB/T5154—1993
	工业甲基萘中甲基萘、萘含量的气相色谱测定方法
	修订
	拟列入2011年

	141
	YB/T5171--1993
	木材防腐油试验方法  40℃结晶物测定方法
	修订
	拟列入2011年

	142
	YB/T5172--1993
	木材防腐油试验方法   闪点测定方法
	修订
	拟列入2011年

	143
	YB/T5173--1993
	木材防腐油试验方法  流动性测定方法
	修订
	拟列入2011年

	144
	YB/T5174--1993
	炭黑用原料油
	修订
	拟列入2011年

	145
	YB/T 5176—1993
	炭黑用原料油试验方法  钾\钠含量测定方法(火焰光度计法)
	修订
	拟列入2011年

	146
	YB/T5178—1993
	炭黑用原料油试验方法  沥青质测定方法(正庚烷沉淀法)
	修订
	拟列入2011年

	147
	YB/T5194--2003
	改质沥青
	修订
	拟列入2010年

	148
	YB/T5281--1999
	工业喹啉
	修订
	拟列入2011年

	149
	YB/T5282--1999
	工业喹啉密度测定方法
	修订
	拟列入2011年

	150
	YB/T5284--1999
	工业喹啉折射率测定方法
	修订
	拟列入2011年

	151
	YB/T 119--1997
	炭素材料体积密度测定方法
	废止
	废止，被GB/T24528-2009代替

	152
	YB/T 120--1997
	炭素材料电阻率测定方法
	废止
	废止，被GB/T24525-2009代替

	153
	YB/T 908--1997
	炭素材料显气孔率的测定
	废止
	废止，被GB/T24529-2009代替

	154
	YB/T 1428--1997
	炭素材料内在水分的测定
	废止
	废止，被GB/T24527-2009代替

	155
	YB/T 1430--1997
	炭素材料硫量的测定方法
	废止
	废止，被GB/T24526-2009代替

	156
	YB/T 4036--1991
	高炉炭块铁水熔蚀指数试验方法
	废止
	废止，被GB/T24201-2009代替

	157
	YB/T 4091--1991
	炭素材料真密度测定方法（蒸馏水煮沸法）
	废止
	废止，被GB/T24203-2009代替

	158
	YB/T 5212--1993
	整体石墨电极弹性模量试验声速法
	废止
	废止，被GB/T24210-2009代替

	159
	YB/T5297---2006
	炭素材料水分的测定
	废止
	废止，被GB/T24527-2009代替

	160
	YB/T5323---2006
	炭素材料体积密度测定方法
	废止
	废止，被GB/T24528-2009代替

	161
	YB/T 115-2004
	不定形耐火材料用二氧化硅微粉
	废止
	废止，被GB/T21236-2007代替

	162
	YB/T 174.1-2000
	氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法  高压溶样法测定氮化硅量
	废止
	废止，被GB/T16555-2008代替

	163
	YB/T 174.2-2000
	氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法  高压溶样法测定碳化硅量
	废止
	废止，被GB/T16555-2008代替

	164
	YB/T 174.3-2000
	氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法  钼兰光度法测定游离硅量
	废止
	废止，被GB/T16555-2008代替

	165
	YB/T 174.4-2000
	氮化硅结合碳化硅制品化学分析方法  邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量
	废止
	废止，被GB/T16555-2008代替

	166
	YB/T 4023-1991 
	耐火泥浆热膨胀试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.7-2008代替

	167
	YB/T 4024-1991 
	耐火泥浆荷重软化温度试验方法（升温法）
	废止
	废止，被GB/T22459.7-2008代替

	168
	YB/T 4108-2002 
	循环流化床锅炉用耐磨耐火砖
	废止
	废止，被GB/T23294-2009代替

	169
	YB/T 4109-2002 
	循环流化床锅炉用耐磨耐火浇注料
	废止
	废止，被GB/T23294-2009代替

	170
	YB/T 4132-2005 
	循环流化床锅炉用耐磨耐火可塑料
	废止
	废止，被GB/T23294-2009代替

	171
	YB/T 4133-2005 
	循环流化床锅炉用耐磨耐火泥浆
	废止
	废止，被GB/T23294-2009代替

	172
	YB/T 5117-1993
	粘土质和高铝质耐火可塑料线变化率试验方法
	废止
	废止，被GB/T5988-2007代替

	173
	YB/T 5118-1993
	粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法
	废止
	废止，被GB/T3001-2007,GB/T5072-2008代替

	174
	YB/T 5121-1993
	耐火泥浆稠度试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.1-2008代替

	175
	YB/T 5122-1993
	耐火泥浆粘结时间试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.3-2008代替

	176
	YB/T 5123-1993
	耐火泥浆冷态抗折粘结强度试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.4-2008代替

	177
	YB/T 5124-1993
	耐火泥浆冷态抗剪粘结强度试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.4-2008代替

	178
	YB/T 5163-1993
	耐火泥浆热态抗折粘结强度试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.7-2008代替

	179
	YB/T 5164-1993
	耐火泥浆筛分析试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.5-2008代替

	180
	YB/T 5165-1993 
	耐火泥浆线变化率试验方法
	废止
	废止，被GB/T22459.7-2008代替

	181
	YB/T 5203-1993  
	致密耐火浇注料  线变化率试验方法
	废止
	废止，被GB/T5988-2007代替

	182
	YB/T 4114-2003
	低碳硅铁
	废止
	废止，被GB/T2272-2009代替

	183
	YB/T 191.1-2001
	铬矿石化学分析方法 重量法测定水分含量
	废止
	废止，被GB/T24220-2009代替

	184
	YB/T 191.2-2001
	铬矿石化学分析方法 滴定法测定三氧化二铬含量
	废止
	废止，被GB/T24230-2009代替

	185
	YB/T 191.3-2001
	铬矿石化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅含量 
	废止
	废止，被GB/T24227-2009代替

	186
	YB/T 191.4-2001
	铬矿石化学分析方法 重铬酸钾滴定法测定全铁含量 
	废止
	废止，被GB/T24225-2009代替

	187
	YB/T 191.5-2001
	铬矿石化学分析方法 EDTA滴定法测定氧化钙和氧化镁含量
	废止
	废止，被GB/T24221-2009代替

	188
	YB/T 191.6-2001
	铬矿石化学分析方法 磷钼蓝分光光度法测定磷含量 
	废止
	废止，被GB/T24223-2009代替

	189
	YB/T 191.7-2001
	铬矿石化学分析方法 红外线吸收法测定硫含量 
	废止
	废止，被GB/T24224-2009代替

	190
	YB/T879-1976
	铬矿石化学分析
	废止
	废止，被GB/T24220-2009，GB/T24221-2009，GB/T24223-2009，GB/T24224-2009，GB/T24225-200 ，GB/T24227-2009，GB/T24230-2009代替

	191
	YB/T035--1992
	焦炭电阻率的测定方法
	废止
	废止，被GB/T24521-2009代替

	192
	YB/T5028--1993
	洗油酚含量的测定方法
	废止
	废止，被GB/T24207-2009代替

	193
	YB/T5029--1993
	洗油萘含量的测定方法
	废止
	废止，被GB/T24208-2009代替

	194
	YB/T5030--1993
	洗油粘度的测定方法
	废止
	废止，被GB/T24209-2009代替

	195
	YB/T5031--1993
	洗油15℃结晶物的测定方法
	废止
	废止，被GB/T24206-2009代替

	196
	YB/T5080--1993
	粗酚中酚及同系物含量测定方法
	废止
	废止，被GB/T24200-2009代替

	197
	YB/T5099--1993
	纯吡啶 中吡啶含量的气相色谱测定方法
	废止
	废止，被GB/T24199-2009代替


	2010年行业标准复审结论表
行业：有色

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	1
	YS 68-2004
	砷
	继续有效
	　

	2
	YS/T 71-2004  
	粗铅  
	继续有效
	　

	3
	YS/T 119.7-2004  
	氧化铝生产专用设备热平衡测定与计算方法　第7部分：管道化溶出系统  
	继续有效
	　

	4
	YS/T 260-2004  
	铜铍中间合金锭  
	继续有效
	　

	5
	YS/T 347-2004  
	铜及铜合金平均晶粒度测定方法  
	继续有效
	　

	6
	YS/T 467-2004  
	绢云母粉  
	继续有效
	　

	7
	YS/T 468-2004  
	有色金属选矿用生石灰  
	继续有效
	　

	8
	YS/T 469-2004  
	氧化铝、氢氧化铝白度测定方法  
	继续有效
	　

	9
	YS/T 470.1-2004  
	铜铍合金化学分析方法　电感偶合等离子体发射光谱法测定铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁量  
	继续有效
	　

	10
	YS/T 470.2-2004  
	铜铍合金化学分析方法　氟化钠滴定法测定铍量  
	继续有效
	　

	11
	YS/T 470.3-2004  
	铜铍合金化学分析方法　钼蓝分光光度法测定磷量  
	继续有效
	　

	12
	YS/T 471-2004  
	铜及铜合金韦氏硬度试验方法  
	继续有效
	　

	18
	YS/T 105.1-2004  
	锡、锑冶炼企业产品能耗　第1部分：锡冶炼企业产品能耗  
	废止
	已有国家标准 GB 21348-2008

	19
	YS/T 105.2-2004  
	锡、锑冶炼企业产品能耗　第2部分：锑冶炼企业产品能耗  
	废止
	已有国家标准 GB 21349-2008

	20
	YS/T 31-1992
	氯化汞触媒
	废止
	国家已将其列为淘汰产品


	2010年行业标准复审结论表
行业：建材

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	1
	YS 68-2004
	砷
	继续有效
	　

	1
	JC/T 940-2004
	玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品
	继续有效
	

	2
	JC 475-2004
	混凝土防冻剂
	继续有效
	

	3
	JC 934-2004
	预制钢筋混凝土方桩
	继续有效
	

	4
	JC 937-2004
	软式透水管
	继续有效
	

	5
	JC/T 517-2004
	粉刷石膏
	继续有效
	

	6
	JC/T 939-2004
	建筑用抗细菌塑料管抗细菌性能
	继续有效
	

	7
	JC/T 774-2004
	预浸料凝胶时间试验方法
	继续有效
	

	8
	JC/T 775-2004
	预浸料树脂流动度试验方法
	继续有效
	

	9
	JC/T 776-2004
	预浸料挥发物含量试验方法
	继续有效
	

	10
	JC/T 777-2004
	预浸纱带拉伸强度试验方法
	继续有效
	

	11
	JC/T 780-2004
	预浸料树脂含量试验方法
	继续有效
	

	12
	JC 935－2004　 
	玻璃纤维工业用玻璃球
	继续有效
	

	13
	JC/T 311-2004
	明矾石膨胀水泥
	继续有效
	

	14
	JC/T 603-2004
	水泥胶砂干缩试验方法
	继续有效
	

	15
	JC/T 421-2004
	水泥胶砂耐磨性试验方法
	继续有效
	

	16
	JC/T 738-2004
	水泥强度快速检验方法
	继续有效
	

	17
	JC/T 667-2004
	水泥助磨剂
	继续有效
	

	18
	JC/T 453-2004
	自应力水泥物理检验方法
	继续有效
	

	19
	JC 943-2004
	混凝土多孔砖
	继续有效（国标发布后废止）
	已列入国家标准计划20078373-Q-609。建议国标实施后废止。

	20
	JC/T 783-2004
	玻璃纤维增强改性酚醛塑料球阀
	修订
	拟列入2011年

	21
	JC/T 941-2004
	门、窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材
	修订
	拟列入2011年

	22
	JC/T 453-2004
	自应力水泥物理检验方法
	修订
	拟列入2011年

	23
	JC/T 533-2004
	建材工业用铬合金铸造磨球
	修订
	拟列入2011年

	24
	JC/T 938-2004
	水泥工业用多风道煤粉燃烧器技术条件
	修订
	拟列入2011年

	25
	JC473-2001
	混凝土泵送剂
	废止
	GB8076-2008《混凝土外加剂》自2009年12月30日起实施，在该标准中增加了泵送剂，并制定了技术要求和试验方法。根据国家标准化法，泵送剂的原行业标准JC473-2001《混凝土泵送剂》建议废止。


	2010年行业标准复审结论表
行业：稀土

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	1
	XB/T 801-1993
	稀土冶炼产品能耗
	继续有效（国标发布后废止）
	已列入2008～2009年国家标准计划之中，因特殊原因，项目延迟1年，国标计划号为20081225-Q-469。

	2
	XB/T 209-1995
	氟化稀土
	修订
	拟列入2010年
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