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Explanation of provisions in this specification

1 总则
1.0.1   为了对城市水域保洁作业和质量进行科学、统一、规范的管理，维护水域环境卫生 ，制定本标准。
1.0.2   本标准适用于城市水域保洁作业和质量管理，包括水面、堤岸、水上公共设施等。

1.0.3   城市水域保洁作业和质量要求、评价除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1  城市水域 city water area
城市规划区范围内所有江、河、湖、海、水库、苇地、滩涂和渠道等常年有水或季节性有水的全部有水区域、堤岸及水上公共设施等。

2.0.2  堤岸 embankment
防汛墙、驳岸临水侧和无防汛墙河道的河岸护坡。
2.0.3 水上公共设施 aquatic public facilities
供公共使用的水上设施，如码头、浮筒、航标、桥墩、桥堍、上岸梯、上岸缆等。

2.0.4 水生植物aquatic plant
水生植物是指生长在水中或潮湿土壤中的植物，包括草本植物和木本植物。本标准主要指凤眼莲（俗称水葫芦）、浮萍等漂浮水生植物。

2.0.5  漂浮废弃物 floating waste
水面上的漂浮垃圾和影响水域环境卫生质量的漂浮水生植物等。

2.0.6  水域保洁作业 cleaning work

对水域环境进行清洁、养护，主要包括水面漂浮废弃物的清除、堤岸及水上公共设施上的废弃物清除、清洗等。

2.0.7   水域应急保洁作业 emergency cleaning work

对因灾害性天气、海损事故和水生植物大面积侵袭等突发性事件造成的水域污染采取的控污作业措施。

3 一般规定

3.0.1  城市水域保洁作业应做到卫生、安全、环保、文明和高效，减少环境污染和避免对公众生活及水上交通的影响。

3.0.2   城市水域管理、作业部门应制定水域应急保洁作业预案，做好应急物资、设施设备的储备及管理工作。

4水域保洁等级
4.0.1   城市水域保洁等级应按表4.0.2的规定划分。

4.0.2  依据水域的不同环境功能和所在区域功能，按级别高低依次划分为三级。

表4.0.2  城市水域保洁等级
	保洁质量等级
	水域范围

	一级
	（1） 游览观光区、风景名胜区水域

（2） 《地表水环境质量标准》GB3838中Ⅰ-Ⅲ类功能水域

（3） 中心城区景观水域、商业及中心商务区水域

（4） 其他对城市形象有较大影响的水域

	二级
	（1） 沿岸具有集中居民住宅区的水域

（2） 主要交通干道两侧200m距离范围内的水域

（3） 担任主要运输功能的水域

	三级
	除以上范围以外的水域


备注：各城市可以在重大活动核心区域划分高于一级标准的特级标准水域。

5 水域保洁作业要求
5.1一般作业要求

5.1.1水域保洁作业应符合港航主管部门管理要求，不得影响其它船舶的航行。

5.1.2 水域保洁作业船只应安全可靠，应选用无油污染、噪音低的环保型船舶，与周边环境相协调。

5.1.3 船容整洁，无明显污渍和破损；废弃物储存设施整洁、完好，无残余物品吊挂。

5.1.4在废弃物储存、转运过程中应采用密闭作业措施，避免发生废弃物滴漏、散落、飞扬等二次污染现象。

5.1.5 保洁作业中应保持主机和各种专用机械运转正常。

5.1.6根据作业时间、作业区域配置合理的设施、设备、人员进行保洁作业。
5.1.7保洁作业完成后应及时清除散落废弃物，并清洗作业装备。

5.1.8打捞清除的漂浮废弃物应分类存放，并在主管部门指定的场所转运、装卸。做到日产日清，定时、定点纳入当地垃圾处理系统。

5.2 水面保洁作业要求

5.2.1  根据河道走向、潮流变化规律，宜在漂浮废弃物易聚集处设置拦截设施，拦截设施应采取遮盖措施（垃圾拦截库区除外），避免垃圾暴露影响周边环境。

5.2.2  垃圾拦截设施应保持外形完好，设施内的废弃物应及时清除，不得满溢。

5.2.3  发现漂浮废弃物时，作业船只应减速慢行，打捞的漂浮废弃物应随时送入船舱。

5.2.4  对无法打捞入船的体积大、重的漂浮废弃物，经有关管理部门同意后，可用绳子将其系挂于船侧拖至装卸点吊出。

5.2.5  作业结束，停航靠泊后应将作业船舱与甲板清洗干净，盖好舱布并将四周扎牢。不得将清洗出的垃圾杂物抛入水面或堤岸。

5.2.6  配有粉碎、压缩装置的保洁作业船舶，应配置垃圾渗滤液收集容器，渗滤液应进行规范处理，严禁直排水域。

5.2.7  受到潮汐影响的滩涂、湿地应按照潮汐规律进行保洁。

5.3 堤岸保洁作业要求

5.3.1   防汛墙、驳岸等临水侧应使用相应作业器具定期进行冲洗，保持清洁、无污垢。

5.3.2   应根据潮汐、风向等自然条件，采用保洁设备或人工巡回保洁（无防汛墙河道的河岸护坡），清除沿岸、护坡枯枝落叶、垃圾杂物等暴露垃圾。

5.3.3  岸线与水面交界处退潮露滩时，残留废弃物应及时清除。

5.3.4  应保持收集车辆与容器外表面洁净，在移动车辆或容器过程中无垃圾散落、飞扬与污水滴漏。

5.4 水上公共设施保洁作业要求

5.4.1   应巡回保洁码头、浮筒、航标、桥墩、桥堍、上岸梯、上岸缆等水上公共设施。

5.4.2  应及时清除外立面污染物、水线附着物、吊挂废弃物或水生植物，并清理收集作业时产生的废弃物。

5.5 应急保洁作业要求

5.5.1 如遇突发性事件造成的漂浮垃圾和水生植物的污染，作业单位应根据应急预案迅速组织应急作业，并在主管部门规定的时间内及时处置，防止污染扩大。

5.5.2  如遇突发性事件，水面保洁作业单位应尽快落实应急设备、人员、物资和堆放处置场地等事项，确保打捞出水的漂浮废弃物能得到及时、有效、安全的处置，防止对周边环境产生二次污染。

5.5.3   其他突发事件应根据应急预案及时处置。

5.6 保洁作业安全要求

5.6.1  各类作业设备应保持适用状态，严格按照设备的基本性能操作，严禁超负荷运转。

5.6.2  各种设备的运动部件应设有安全防护罩和明显安全警示标志。

5.6.3  保洁人员应穿好救生衣等防护装备方可进入作业区域。

5.6.4  在保洁作业过程中应始终保持和控制好船只速度，用最佳速度配合好保洁工作。

5.6.5  清捞作业时应随时注意作业点附近是否有其它船舶行驶，注意主动避让，防止发生意外事故。

5.6.6  在船舶行驶与清捞作业过程中，应随时注意河道水流状况与船舶移动情况，注意通过桥梁等跨河建筑时上空情况，定点作业时应系好缆绳。

5.6.7 严禁在水闸引排水与通行船舶期间，在附近水域进行保洁作业。

5.6.8 当保洁作业设备出现故障时，应在确保安全的前提条件下，带好防护用品和工具进行检修与维护。

5.6.9 如遇台风、雷暴雨、洪水、大雾、寒潮等灾害性天气以及大潮汛期间，应按照气象部门发布的预警时间，暂停水上航扫作业与运输，并采取相应的防御措施。灾害性天气结束后应及时组织力量做好突击保洁，第一时间清除大面积污染物、大型漂浮物以及影响通航的各类障碍物。

5.6.10 如遇摄氏37度以上的高温天气，无空调设备的水面保洁作业船只及其人员，应当缩短高温时段的室外连续工作时间；如遇摄氏40度以上的极端高温天气，无空调设备的水面保洁作业船只，高温时段应停止作业，其他时段根据气温变化适度安排。
5.6.11发现有毒、有害、易燃、易爆等物品时，应在有关部门的指导下，做好安全防护措施后进行打捞。

6 水域保洁质量要求
6.1水面保洁质量要求
6.1.1   水面整洁，应做到无漂浮垃圾，无片状、带状的凤眼莲、浮萍等水生植物。

6.1.2   各等级水域水面保洁质量应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2水面保洁质量

	项目
	级别

	
	一级
	二级
	三级

	每5000平方米水域水面垃圾累计面积（m2）
	≤0.5
	≤1
	≤2

	每5000平方米水域水生植物面积（m2）
	单处面积≤50且累计面积≤250
	单处面积≤100且累计面积≤500


6.2堤岸保洁质量要求
6.2.1   堤岸应保持清洁，无污物、无乱招贴、无乱吊挂。

6.2.2   堤岸保洁质量应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2堤岸保洁质量

	项目
	级别

	
	一级
	二级
	三级

	每200米堤岸暴露垃圾累计（m2）
	≤0.05
	≤0.1
	≤0.2

	每200米防汛墙吊挂污染（处）
	0
	≤2
	≤5


6.3水上公共设施保洁质量要求
6.3.1   码头、浮筒、航标、桥墩、桥堍、上岸梯、上岸缆等保持清洁，无垃圾或水生植物吊挂。

6.3.2   各类拦截设施应保持完好，漂浮废弃物不得外溢。

6.3.3   水上公共设施保洁质量应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3  水上公共设施保洁质量

	项目
	级别

	
	一级
	二级
	三级

	积聚型垃圾拦截设施满溢（有无）
	无
	无
	无

	每200米系泊设施、桥墩等吊挂污染（处）
	≤1
	≤3
	≤5


7 水域保洁质量检查评价
7.1 一般规定
7.1.1 质量检查评价应由5～7人组成的检查组实施，取算术平均值。

7.1.2 检查及检测宜采用随机或重点选择部分水域的方式进行。

7.1.3 检查及检测应在非雷暴雨期、风力低于6级的条件下进行。
7.2  质量检查评价
7.2.1选择1~2km河段或1km2的湖面，各检查人员根据本标准第六章质量要求进行检查，根据各项目符合质量要求的程度，按表8.2.1作记录。
表7.2.1 水域保洁质量评价内容及评分

	评价分项及得分
	评价子项
	子项评价内容
	子项得分范围（分）
	子项实际得分（分）
	分项实际得分（分）

	A、水面保洁（60分）
	每5000平方米水域水面垃圾累计面积（m2）
	≤0.5
	35~40
	
	

	
	
	0.6~1.0
	25~34
	
	

	
	
	1.1~2.0
	10~24
	
	

	
	
	＞2.0
	0~9
	
	

	
	每5000平方米水域水生植物面积（m2）
	无
	20
	
	

	
	
	单处面积≤50且累计面积≤250
	15~19
	
	

	
	
	单处面积≤100且累计面积≤500
	10~14
	
	

	
	
	成片的水生植物
	0~9
	
	

	B、堤岸保洁（20分）
	每200米堤岸暴露垃圾累计（m2）
	≤0.05
	8~10
	
	

	
	
	0.06~0.10
	5~7
	
	

	
	
	0.11~0.20
	3~4
	
	

	
	
	＞0.2
	0~2
	
	

	
	每200米防汛墙吊挂污染（处）
	0~2
	7~10
	
	

	
	
	3~5
	4~6
	
	

	
	
	＞5
	0~3
	
	

	C、水上公共设施保洁（10分）
	积聚型垃圾拦截设施满溢（有无）
	无
	5
	
	

	
	
	少量满溢
	3~4
	
	

	
	
	严重满溢
	0~2
	
	

	
	每200米系泊设施、桥墩等吊挂污染（处）
	无
	5
	
	

	
	
	1
	4
	
	

	
	
	2~3
	3
	
	

	
	
	4~5
	2
	
	

	
	
	＞5
	1
	
	

	D、保洁废弃物处理处置（10分）
	定点上岸
	规范的上岸设施设备
	3~4
	
	

	
	
	临时上岸点
	1~2
	
	

	
	日收日清
	是
	5
	
	

	
	
	否
	0~4
	
	

	
	分类运输处理
	严格分类收运处理
	2
	
	

	
	
	混合收运处理
	1
	
	


7.2.2在水域质量检查对象中，对缺少的评价子项目，应先扣除所缺子项分数，再将实际得分按照百分制换算。

7.2.3水域保洁质量应按评价总分值计分，其中大于80分为达到了一级标准，70~79分达到了二级标准，60~69分达到了三级标准。

本标准用词说明

   1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1)  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)  表示允许校优选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。
4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定(或要求)”或 “应按……执行”。

引用标准名录
1  《城市容貌标准》GB 50449
2  《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337

3  《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ 27

4  《市容环境卫生术语标准》CJJT65

5  《城市垃圾产生源分类及排放标准》 CJ/T3033

6  《地表水环境质量标准》GB 3838
7  《海水水质标准》GB 3097

中华人民共和国行业标准

城市水域保洁作业及质量要求

CJJ/T××－2010

条文说明

（征求意见稿）

前  言

《城市水域保洁作业及质量标准》CJJ/T××－2010经建设部2010年×月×日以建设部×××号公告批准发布。

为便于城市水域保洁作业、管理和科研等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市水域保洁作业及质量标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现条文说明有不妥之处，请将意见函寄上海环境实业有限公司。
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1 总则
1.0.1本条说明了本标准编制的指导思想，强调了水域保洁作业和质量管理的目的。明确了城市水域保洁的功能：是从市容环境卫生方面维护水域清洁容貌。
1.0.2本条阐明了城市水域保洁作业和质量管理的对象，考虑到影响水域的清洁的范围，将水域范围由水面延伸至堤岸和水上公共设施。

1.0.3本条阐明了城市环境卫生水域保洁必须符合国家现行有关标准规定。

2 术语

2.0.1～2.0.7  术语是根据本标准需要设置的，定义明确。

3 一般规定

3.0.1   规定了水域保洁作业的基本要求。

3.0.2   规定水域保洁作业必须具备应对突发公共卫生事件的能力。

4水域保洁等级
4.0.2保洁等级主要根据水环境功能和所在区域功能进行划分，一是考虑水域垃圾对水环境质量的影响，二是考虑水域垃圾对城市景观的影响。由各城市根据当地情况进行水域保洁等级划分，除一、二、三级外，还可以根据实际情况划分高于一级标准的水域，制定和执行高于一级的质量标准。

5 水域保洁作业要求

5.1一般作业要求

本章是对作业的“一般”要求，并非“特殊”作业方式和工艺的要求，也未对不同保洁等级水域加以区别，这类要求各城市可根据情况作具体规定。
5.1.1~5.1.4 水面保洁的一般作业要求是根据本标准第3.0.1条“减少环境污染和对公众生活及水上交通的影响”的规定制定的。

5.1.5 规定了作业过程中设备安全的要求。
5.1.6 规定了作业设备、人员应根据作业时间和区域要求配备。

5.1.7 规定了作业完成后的后续清洁要求

5.1.8打捞清除的漂浮废弃物应按照其性质分类存放，如水生植物与漂浮垃圾应分开存放，漂浮垃圾中的有毒有害、易燃易爆、动物尸体等特殊废弃物应单独安全存放、转运、处置。
5.2 水面保洁作业要求

5.2.1~5.2.6水面保洁的作业要求是根据本标准第3.0.1条“减少环境污染和对公众生活及水上交通的影响”，从设施的设置、作业设备的配备要求、操作要求等方面进行规定。

5.2.7 对滩涂、湿地的保洁作业应根据潮汐规律确定。

5.3 堤岸保洁作业要求

5.3.1~5.3.3 规定了不同类型的堤岸的保洁要求。

5.3.4 规定了在堤岸作业的收集车辆或容器的要求。

5.4 水上公共设施保洁作业要求

5.4.1~5.4.2 规定了水上公共设施的保洁要求。

5.5 应急保洁作业要求
5.5.1~5.5.3 规定了在突发情况下应急保洁的作业要求。
5.6 保洁作业安全要求

5.6.1~5.6.2 规定了作业过程中对船只、设备的要求。

5.6.3 规定了作业过程中作业人员人身安全的要求。

5.6.4~5.6.8 规定了作业过程中操作安全的要求。

5.6.9~5.6.10 规定了特殊天气条件下应采取相应措施，以保证人身安全为工作前提进行保洁工作。

5.6.11 规定了有毒、有害，易燃、易爆等物打捞的安全要求。
6 水域保洁质量要求
6.1水面保洁质量要求
6.1.1  规定了水域环境质量的定性要求。

6.1.2  规定了不同等级水域的水面保洁质量的定量要求。考虑到定量的可操作性，将垃圾采用累计面积数进行质量控制，而水生植物在繁殖季节多为大面积集聚，本标准中分为单处面积和累计面积两种定量方式。

6.2堤岸保洁质量要求
6.2.1   规定了堤岸环境质量的定性要求。

6.2.2   规定了不同等级水域堤岸保洁质量的定量要求。

6.3水上公共设施保洁质量要求
6.3.1   规定了水上公共设施保洁质量的定性要求。

6.3.2   规定了拦截设施的外形完好以适应功能要求，强调了废弃物应及时清除，不得被拦截后又外溢造成二次污染。

6.3.3   规定了不同等级水域的拦截设施、系泊设施、桥墩等水上公共设施保洁质量的定量要求。

7 水域保洁质量检查评价
7.1 一般规定
7.1.1~7.1.3  规定了质量检查评价的人员组成与环境条件，以保证结果的客观公正。
7.2  质量检查评价
7.2.1规定了检查水域河道和湖面的范围，根据河道长度或湖泊面积来进行检查，评价项目包括水面保洁、堤岸保洁、水上公共设施保洁和保洁废弃物处理处置等四项内容，各子项评价内容与前述环境质量标准子项相一致。按各项目符合质量要求的程度作相应分值评价，即符合程度高的分值就高。这是由感观向定量评分的转化。各分值的范围是根据实践探索的规律和专家的评议综合确定的。
7.2.2子项得分范围是根据子项评价内容进行评分的范围。专家可根据现场情况进行判断，确定子项实际得分，再将各子项分值进行加和后得到分项总分。考虑到部分水域或者检查的时期可能没有包括所有评价子项，为避免涉及子项越少越占优的情况，要求没有涉及该子项的先扣除分数后再换算为百分制。

7.2.3评分总分值的分级是根据实践探索的规律和专家的评议综合确定的。
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